EL Tramo 3 del Canal de Navarra tiene su inicio en la 1
balsa de Monreal, en el cruce de la carretera de {
Jaca (N-240)
con la carretera Urroz-Campanas. Desde este punto C’*
el trazado sigue rumbo E-O, bordeando el . Canal de Navarra, s.a.

flanco septentrional de la Sierra de Alaiz, cruzando CA NAL DE NAVARRA

los términos municipales de Monreal, Elorz y

Tiebas y finalizando junto a la autopista A-15,
| | TRAMO I

El caudal de diseno para este tramo es

de 45 m3/s en

Il toda su longitud ya que es exclusivamente de
il transporte, no existiendo ningtin

ramal para riegos aunque si una derivacion de

1m3/s

| para la toma de abastecimiento de la Mancomunidad |
5 de la Comarca de Pamplona, situada a unos |
: 500metros del final del tramo.

|

La longitud total referida a su trazado es de 10.161

Metros de longitud, discurriendo a cielo abierto a '
excepcion del sifon |

proyectado de 110 metros de longitud, que salva
subterraneamente la carretera nacional N-240y la
futura autovia Pamplona-Huesca. |
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Fecha de inicio de las obras: 31 de octubre de 2001

|
1

| Fecha de finalizacion de las obras: 31 de enero de
12005

! resupuesto final de las obras (I.V.A. inc.):
| 50.457.698,87 €




CANAL DE NAVARRA

CARACTERISTICAS GENERALES

Términos Municipales: MONREAL,
ELORZ Y TIEBAS

Longitud Tramo: 10.161,057

Origen/final: P.K. 0+054,675 /

Almenara Sifon Tiebas

DRENAJE CADA 100 m |/

Caudal de disefio: 45 m3/sg

Caudal maximo: 52 m3/sg

Cotas rasante Canal:

OB i v ssvinsnssinensass DO, B6

Maxima altura de terraplén sobre terreno natural:
22,139m. P.K. 3+416,21

Longitud total en desmonte: 1.931,12 m

Longitud total en terraplen: 8.229,94 m

Talud tramos en desmonte: 3H:2V

Talud en terraplén:; Variable, max.3H:2V

SECCION TIPO

EXTIL + LAMINA POLIETILENC +

A PARA DRENAJE CANAL

Pendiente: 0,015%

Seccion tipo: Trapecial ( h=3,70 m) y muro de

coronacion h=1,21m)

Anchura de plataforma: 28,01 m

Ancho de solera: 4,00 metros

Ancho de coronacion: 16,70 metros

Talud cajeros: 3H:2V

Altura: 4,91 metros

TRAMO Il

OBRAS SINGULARES

« Sifon: p.K. 0+391,275

« Paso superior, acceso a Yarnoz: p.K.
2+237,741

« Paso superior, acceso a Otano: p.K.

S 3:859,36

« Rampa de acceso al canal: p.K. 3+908,36

» Almenara n°6: 5+012,68

« Paso superior variante Na-234: p.K.
5+304,05

« Estructura n°4, paso inferior: p.K.
3+683,87

« Rampa de acceso al canal: p.K. 6+664,83

« Paso superior, acceso Oriz- Guerendiain:
p.K. 7+146,25

«Estructura n°5, paso inferior:
P.K. 7+824,73

« Toma para el abastecimiento de la
comarca de Pamplona: p.k. 9+684

« Almenara n°7: p.K. 10+117,34





